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Gratulacje! Zostates wiascicielem wozka inwalidzkiego Vermeiren!

Wobzek zostat wykonany przez wykwalifikowany i zaangazowany personel. Zaprojektowano i
wyprodukowano go zgodnie z wysokimi standardami jakosci, jakich przestrzega Vermeiren.

Dziekujemy za zaufanie firmie Vermeiren i jej produktom. Niniejsza instrukcja pomoze
wiascicielowi w eksploatacji wézka inwalidzkiego i korzystaniu z jego opcji. Prosimy o uwazne
przeczytanie instrukcji obstugi. Pozwoli ona na zapoznanie sie z dziataniem, mozliwosciami i
ograniczeniami wozka.

W razie pytan, ktore nie zostaty omowione w instrukcji, prosimy o kontakt z Panstwa
wyspecjalizowanym sprzedawcg. Sprzedawca chetnie stuzy pomocg w tym zakresie.

Wazna uwaga

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo i wydtuzy¢ okres uzytkowania produktu, prosimy o dbanie o niego
oraz regularne dokonywanie przeglagddéw i serwisowanie.

Instrukcja obejmuje najnowsze rozwigzania zastosowane w produkcie. Firma Vermeiren ma
prawo do wprowadzania zmian w produktach tego typu bez obowigzku adaptowania lub wymiany
podobnych, poprzednio dostarczonych produktéw.

llustracje stanowig dodatkowe objasnienia do niniejszej instrukcji. Szczegdty przedstawionego
produktu mogg roznic sie od Panstwa produktu.

Dostepne informacje

wW naszej witrynie internetowe;j http://www.vermeiren.com/ our website
http://www.vermeiren.com/ zawsze mozna znalez¢ najnowszg wersje nastepujgcych informaciji.
Prosimy regularnie odwiedza¢ witryne, poniewaz mozemy w niej zamieszczacC zaktualizowane
informacje.

Osoby niewidome lub niedowidzgce mogg pobrac elektroniczng wersje niniejszej instrukcji i
odstuchac jg w aplikacji syntezatora mowy.

Niniejsza instrukcja uzytkownika
Dla uzytkownika i wyspecjalizowanego sprzedawcy

= =

Instrukcja uzytkownika konsoli kierowniczej i tadowarki akumulatora.
Dla uzytkownika i specjalistycznego dystrybutora

Instrukcje instalacji (Instrukcje dotyczace doktadnej regulacji, ustawien, montazu i
demontazu)
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

-

Instrukcja serwisowa do wozkow inwalidzkich
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

= =

Deklaracja zgodnosci WE
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Panstwa produkt

1 Panstwa produkt

1. Oparcie

Poduszka

podtokietnika z

regulacjg

Podtokietniki

Modut sterowania

Siedzisko

Swiatta

Podno6zek

Kota napedowe

(przednie)

9. Ptyta podnézka

10. Pokrywa akumulatora

11. Tabliczka
identyfikacyjna

12. Kota skretne (tylne)

13. Rama podstawowa

n
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1.1 Akcesoria

Dostepne sg nastepujgce akcesoria dla wozka elektrycznego Timix:
e Stolik

e Recznie regulowany podndzek

e Elektrycznie regulowany podnozek

o Zagtdéwek

e Peloty (podparcie boczne) zwiekszajgce stabilnosc

e Uchwyt na kule

e Uchwyt na kubek

e Gorny bagaznik

e Bagaznik

e Elektryczna regulacja pochylenia oparcia, pochylenia siedziska, podniesienie

3
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2.1 Przewidziane zastosowanie

W niniejszej sekcji przedstawiono krotki opis przewidzianego zastosowania wozka inwalidzkiego.
W pozostatych sekcjach instrukcje zostaty opatrzone istotnymi ostrzezeniami. W ten sposob
chcemy zwréci¢ uwage uzytkownikow na mozliwos¢ nieprawidtowej eksploatacji produktu.

e \Wskazania i przeciwskazania: Ten wézek inwalidzki moze by¢ obstugiwany przez uzytkownika
siedzgcego na wozku inwalidzkim lub moze by¢ popychany przez opiekuna. Wézek inwalidzki
zostat zaprojektowany i wyprodukowany jako pomoc w transporcie dla uzytkownikow
cierpigcych na porazenie, utrate konczyn lub deformacje / wady konczyn, niewydolnos¢ serca,
... NIE WOLNO uzywa¢ wdzka inwalidzkiego bez pomocy asystenta, jesli uzytkownik cierpi na
zaburzenia fizyczne lub psychiczne, ktére mogtyby narazi¢ uzytkownika lub inne osoby na
niebezpieczenstwo podczas jazdy na wozku. Z wymienionych powoddéw nalezy przed
rozpoczeciem uzytkowania wozka zasiegng¢ porady lekarza i upewni¢ sie, ze
wyspecjalizowany sprzedawca zapoznat sie z jego porada.

¢ Niniejszy wozek inwalidzki jest przeznaczony do uzytku w pomieszczeniach i na zewnatrz.

¢ Niniejszy wozek inwalidzki jest zaprojektowany i produkowany do transportu wytgcznie jednej
(1) osoby wazagcej maksymalnie 130kg. Nie jest przeznaczony do transportu towarow,
przedmiotdéw ani innego wykorzystania niz wczesniej opisane.

o Uzywac wytgcznie akcesoriow i czesci zapasowych zatwierdzonych przez Vermeiren.

e Nalezy sie zapozna¢ ze wszystkimi danymi technicznymi i ograniczeniami wdzka, ktore
wskazano w rozdziale 5.

e Gwarancja na produkt jest udzielona przy zatozeniu normalnego uzytkowania i konserwaciji,
opisanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidtowg
eksploatacjg lub brakiem konserwacji spowoduje uniewaznienie gwaranciji.

2.2 Ogodlne instrukcje bezpieczenstwa

| A\ przesTRoGA | Ryzyko obrazen iflub uszkodzen

Nalezy przeczyta¢ zalecenia podane w niniejszej instrukcji i postepowaé zgodnie z nimi.
Niestosowanie sie do tych zaleceh moze spowodowa¢ uraz Ilub uszkodzenie wdzka
inwalidzkiego.

Podczas eksploatacji nalezy pamieta¢ o nastepujgcych ogdlnych ostrzezeniach:

e Nie uzywac¢ wozka, jesli uzytkownik jest pod wptywem alkoholu, lekéw i innych substanciji,
ktére mogg mie¢ wptyw na zdolnosc jazdy.

e Nalezy pamietaé, ze niektore czesci wozka mogg sta¢ sie bardzo gorgce lub zimne ze
wzgledu na temperature otoczenia, promieniowanie stoneczne, urzadzenia grzewcze itp. lub
rozgrzac sie od silnika podczas jazdy. Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas ich dotykania.
Gdy jest zimno, nalezy nosi¢ odziez ochronng. Po jezdzie poczekaé, az wozek/silnik ostygnie.

e Przed wigczeniem wozka zwrécié uwage na sytuacje/otoczenie uzytkownika. Przed
ruszeniem dobrac predko$¢ do warunkow jazdy. Zalecamy, aby w pomieszczeniach jezdzi¢
Z najnizszg predkoscig. W przypadku jazdy na zewnatrz mozna dostosowac¢ predkosc¢ do
takiej, przy ktorej uzytkownik czuje sie wygodnie i bezpiecznie.

e NALEZY ZAWSZE pamietaé, ze woézek moze sie nagle zatrzymaé, gdy roztaduje sie
akumulator lub zadziata zabezpieczenie chronigce woézek przed dalszymi uszkodzeniami.
Nalezy tez sprawdzi¢ mozliwe przyczyny opisane w § 4.3. Nalezy zapinaé pas
bezpieczenstwa, aby zapobiegac obrazeniom.

o Wozek zostat przetestowany pod kgtem kompatybilnosci elektromagnetycznej. Zgodnos¢ z
normg zostata potwierdzona, patrz rozdziat 5. Niemniej jednak, zrodla pdl
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elektromagnetycznych, takie jak telefony komorkowe, agregaty prgdotworcze i zrodta energii
wielkiej mocy mogg zakidci¢ dziatanie mechanizmoéw jezdnych wozka. Z drugiej strony,
uktady elektroniczne wozka mogg zaktocic dziatanie innych urzadzen elektronicznych, takich
jak systemy alarmowe w sklepach lub drzwi automatyczne. Dlatego zalecamy, aby regularnie
kontrolowaé wozek pod katem uszkodzen i zuzycia, poniewaz mogg one powodowac wieksze
zaktécenia (patrz tez rozdziat 4).

e Nalezy jezdzic¢ tylko po ptaskich powierzchniach, na ktorych oba kota napedowe dotykajg
podtoza, a styk wozka z podtozem umozliwia bezpieczng jazde i obstuge.

e Bez konsultacji z producentem wozka nie wolno w Zaden sposéb modyfikowaé ani wymieniac
punktow bezpieczenstwa wodzka, czesci i elementow konstrukcyjnych i ramy.

e ZwracaC uwage, aby rece, ubrania, pasy, klamry ani bizuteria nie zostaty podczas
eksploatacji pochwycone przez kota ani inne ruchome czesci.

2.3 Symbole na wozku inwalidzkim

Do wédzka inwalidzkiego majg zastosowanie symbole z nastepujgcej listy. Symbole mozna
znalez¢ w odpowiednich normach ISO (ISO 7000, ISO 7001 oraz IEC 417).

Maksymalna masa uzytkownika w kg

==je
[ERE

Do uzytku na zewnatrz/w pomieszczeniach (nie dotyczy tadowarki
akumulatora)

Wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach (dotyczy tadowarki
akumulatora)

Maksymalne bezpieczne nachylenie terenu w ° (stopniach).

dg" D [

Ve Predko$¢ maksymalna
km/h
TYPE Oznaczenie typu

é Ryzyko przyciecia

2.4 Transport

| PRZESTROGA | Ryzyko uszkodzenia

Nalezy zabezpieczy¢ wézek inwalidzki przed uszkodzeniami podczas transportu.

2.4.1 Przesuwanie na bok

Uzy¢ konsoli kierowniczej, aby przejecha¢ wozkiem w odpowiednie miejsce.
W przeciwnym razie przestawi¢ wozek w tryb wolnego kota (patrz §3.4) i przepchnaé go za
pomocg rgczki do pchania.
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2.4.2 Transport drogg lotnicza

Wobzek jest wyposazony w szczelne akumulatory typu AGM. Dlatego jest mozliwe
transportowanie wozka (w catosci) drogg lotniczg. Przed zarezerwowaniem lotu nalezy sie
skonsultowa¢ z linig lotniczg, aby zasiegng¢ informacji na temat witasciwych procedur
postepowania. Przed przekazaniem wozka personelowi portu lotniczego nalezy odtgczy¢
akumulator od wozka, patrz instrukcja instalaciji.

2.4.3 Transport w pojezdzie jako bagaz

| A\ OSTRZEZENIE | Ryzyko obrazen i uszkodzen

e Upewnic¢ sie, ze podczas transportu dzwignia wolnego kota jest w potozeniu zahamowanym,
patrz § 3.4.

=

Przy uzyciu konsoli kierowniczej ustawi¢ wézek w stabilnym potozeniu, patrz § 3.5.

2. Zdemontowac wszystkie zamontowane akcesoria, takie jak tace i sprzet do wspomagania
oddychania. Umiesci¢ je w bezpiecznym miejscu.

3. Przy uzyciu rampy wprowadzi¢ wozek do przedziatu bagazowego w pojezdzie.

4. Jesli przedziat pasazerski i bagazowy NIE sg oddzielone od siebie lub rozdzielone scianami,

mocno i stabilnie przymocowac¢ rame wézka do pojazdu za pomocg 6-punktowego systemu

pasOdw mocujgcych (patrz Rys. 1).

2.4.4 Transport w pojezdzie jako siedzisko dla uzytkownika

1 Niniejszy wozek inwalidzki przeszedt pomysinie test zderzeniowy ISO 7176-19: 2008. Jego
konstrukcja i wyniki testu umozliwiajg uzywanie go jako siedziska w pojezdzie silnikowym
wytgcznie przodem do kierunku jazdy.

Wodzek inwalidzki zostat przetestowany dynamicznie za pomocg manekina testowego ATD
(anthropomorphic test device — antropomorficzne urzgdzenie testowe) przy uzyciu 6-
punktowego systemu pasow mocujgcych i 3-punktowego systemu urzgdzen
przytrzymujacych (pasow bezpieczenstwa). Niemniej jednak zaleca sie, aby uzytkownik
przesiadt sie na jeden z foteli i zastosowat pasy bezpieczehstwa zamontowane w pojezdzie.
Wobzek powinno sie przewozi¢ jako bagaz w odrebnym przedziale (fadunkowym), patrz
§2.4.3.

| A\ OSTRZEZENIE | Ryzyko obrazen i uszkodzer

Nalezy uzywacé pasa biodrowego wdzka oraz dostepnych paséw trzypunktowych w pojezdzie,
aby zapobiec uderzeniom gtowy i klatki piersiowej o elementy pojazdu.

Nie uzywacé elementow wspierajgcych postawe, aby przytrzymywac¢ uzytkownika w pojezdzie,
jesli nie sg one oznaczone jako zgodne z wymaganiami normy 1ISO 7176-19:2008.

Jesli wozek bedzie uczestniczyt w jakiejkolwiek kolizji pojazdu, powinien zostac przed ponownym
uzyciem sprawdzony przez wyspecjalizowanego sprzedawce lub producenta.

Zabezpieczanie wdzka inwalidzkiego

1. Upewni¢ sie, ze w pojezdzie jest dostepny odpowiedni zgodny z ISO 10542 6-punktowy

system mocowania wdzka oraz system pasow bezpieczenstwa uzytkownika, a takze ze oba

systemy nie sg zuzyte, zabrudzone, uszkodzone lub zniszczone.

Przy uzyciu konsoli kierowniczej ustawi¢ wozek w stabilnym potozeniu, patrz §83.5.

Zdemontowac¢ wszystkie zamontowane akcesoria, takie jak tace i sprzet do wspomagania

oddychania. Umiescic¢ je w bezpiecznym miejscu. Jesli nie jest to mozliwe, przymocowac je

do wodzka, ale oddali¢ od uzytkownika, a miedzy tacg i uzytkownikiem umiesci¢ podktadke

pochtaniajgcg energie.

4. Przy uzyciu rampy wprowadzi¢ wozek (z uzytkownikiem) do samochodu, zgodnie z
instrukcjami w 83.2.1.

5. Ustawi¢ uzytkownika przodem do kierunku jazdy, posrodku miedzy szynami do mocowania
zainstalowanymi w podtodze pojazdu.

w N
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6. Upewnic sie, ze uzytkownik siedzi mozliwie pionowo. Jesli stan uzytkownika na to nie pozwala,
przeprowadzi¢ ocene ryzyka, aby ocenic¢ bezpieczenstwo uzytkownika podczas transportu.
7. WytgczyC konsole kierowniczg i upewniC sie, ze dzwignia wolnego kota jest w trybie

parkowania, patrz §3.4.
i 8. Potozenie kazdego punktu mocowania na wozku jest oznaczone nastepujgcym ﬂ
symbolem: %@

9. Sprawdzi¢, czy kohcowka elementu mocujgcego jest zgodna z punktami mocowania wozka.

10.W pierwszej kolejnosci zamontuj pasy mocujgce z przodu woézka zgodnie z instrukcjg
producenta systemu mocujgcego we wskazane miejsce (Rysunek 1).

11.Przestawi¢ dzwignie wolnego kota do potozenia wolnego kota i przetoczy¢ wozek do tytu, aby
naciggnac przednie pasy, patrz §3.4.

12.Nastepnie zamontuj pasy mocujgce na tylnej ramie wdzka we wskazanym miejscu zgodnie z
instrukcjg producenta systemu paséw (Rysunek 1).

13.Obréci¢ dzwignie wolnego kota z powrotem do potozenia parkowania, patrz 83.4 .

llustracja 1

Zabezpieczanie uzytkownika

1. Zapig¢ pas biodrowy wozka.

2. Zapig¢é pasy bezpieczenstwa pojazdu zgodnie z
instrukcjami producenta systemu pasow.

Pas biodrowy przeprowadzi¢ nisko z przodu miednicy, i
aby kat pasa biodrowego znajdowat sie w
preferowanej strefie od 30° do 75° wzgledem
poziomu, tak jak na ilustracji.

Lepszy jest bardziej stromy (wiekszy) kat w tej strefie. \/

llustracja 2 Kat pasa biodrowego

p=ie

3. Naciggna¢ pas ciasno, zgodnie z instrukcjami producenta systemu pasow, ale tak, aby
uzytkownikowi nie byto niewygodnie.

4. UpewniC sie, ze pas bezpieczenstwa jest potgczony w prostej linii z punktem mocowania w
pojezdzie i ze pas nie jest nigdzie zagiety, np. na osi tylnego kota.
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5. Klamre pasa ustawic tak, aby przycisk zwalniania nie dotykat do elementéw wozka w razie

zderzenia.

No

UpewnicC sie, ze pasy nie sg skrecone ani odsuniete od ciata, jak na ilustracji 3.
Upewnic sie, ze pasy barkowe przebiegajg przez barki, patrz ilustracja 4.

Pasy nie mogg by¢ odsuniete od ciata
przez elementy woOzka, takie jak
podtokietniki lub kota.

5

Nieprawidlowe zamocowanie pasa

=5

llustracja 3

Pasy stykajg sie w petni z barkiem,
klatkg piersiowg i miednica.

Pas biodrowy nisko na miednicy, blisko
stawu biodrowego

llustracja4  Prawidlowe zamocowanie pasa

2.5

l /N PRZESTROGA

Pierwsze uzycie i przechowywanie

| Ryzyko uszkodzenia akumulatora

¢ Nie wolno dopuszczac¢ do catkowitego roztadowania sie akumulatora.
¢ Nie przerywac cyklu tadowania. Ladowarke odtgczy¢ dopiero wtedy, gdy akumulator bedzie w

petni natadowany.

e UpewnicC sie, ze wdzek jest przechowywany w suchym stanie, aby zapobiec wzrostowi plesni i

uszkodzeniu tapicerki.

e Szczegoty techniczne na temat przechowywania: patrz rozdziat 5.

Przed rozpoczeciem uzytkowania wozka inwalidzkiego upewni¢ sie, ze akumulator jest w petni
natadowany. SkonsultowacC sie ze sprzedawca, ktéry poinformuje, czy akumulator zostat juz
natadowany. Aby natadowacé, wykonac instrukcje tadowania w §3.7.
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3 Uzywanie wozka

| A\ OSTRZEZENIE | Ryzyko obrazen

e ZaczgC od przeczytania poprzednich rozdziatow i zaznajomienia sie z przewidzianym
zastosowaniem. NIE uzywacC wozka, dopoki wszystkie instrukcje nie zostang przeczytane i
Zzrozumiane.

o Nalezy tez przeczytac¢ instrukcje konsoli kierowniczej i instrukcje obstugi tadowarki!

e W razie watpliwosci i pytan prosimy o kontakt z lokalnym wyspecjalizowanym sprzedawca,
opiekunem lub doradcg technicznym, ktéry udzieli pomocy.

3.1 Pierwsza jazda

| A PRZESTROGA | Ryzyko obrazen i uszkodzen

e Zawsze pamieta¢ o zasiegu wychylenia podnozka i konsoli kierowniczej, aby nie potrgcic¢ i
porani¢ ludzi ani nie uszkodzi¢ innych obiektow.
e Przed rozpoczeciem jazdy zawsze odtgczy¢ tadowarke od wozka.

i e Uzytkownik powinien sie upewnic, ze potrafi obstugiwaé wozek, zanim zacznie jezdzi¢
w zattoczonych i potencjalnie niebezpiecznych miejscach. Nalezy najpierw poéwiczy¢
na szerokiej otwartej przestrzeni, gdzie jest mato osob postronnych.

e Nalezy sprawdzi¢, jaki wptyw na zachowanie sie wbdzka ma przesuniecie Srodka
ciezkosci, np. na podjazdach i zjazdach, na podtozach nachylonych w bok i podczas
pokonywania przeszkod. Nalezy zadba¢ o pomoc asystenta.

e Podczas uzywania powierzchnia konsoli lekko sie nagrzewa.

e Podczas jazdy do tytu predkos¢ jest mniejsza niz przy jezdzie do przodu.

1. Upewni¢ sie, ze:
e wozek stoi na ptaskiej powierzchni;

akumulator jest catkowicie natadowany, patrz § 3.7;
silnik jest sprzegniety, patrz § 3.4;
opony sg prawidtowo napompowane, patrz § 4.2.1;
wozek jest wyregulowany odpowiednio do potrzeb uzytkownika i zapewnia mu wygode,
patrz §3.6;

e uzytkownik siedzi w prawidtowej pozycji, patrz § 3.5.
Wykonaé czynnosci zamieszczone w instrukcji konsoli kierowniczej.
Wigczy¢ wozek.
Obrdcic¢ regulator predkosci do najwolniejszego ustawienia.
Przeéwiczyc¢ jazde i wyregulowac elementy wodzka.
Gdy uzytkownik poczuje sie pewniej, moze powtdrzy¢ préby jazdy z wyzszg predkoscia.
Teraz mozna sprobowac skrecac, jadagc do przodu i do tytu. Powtdrzy¢ kilka razy.
Po zakonczeniu jazdy upewnic sie, ze wozek stoi stabilnie.
Wyltgczy¢ wozek.

CoNoOGOhWN

3.2 Jazda na powietrzu

[ M\  OSTRZEZENIE l Ryzyko wypadku — Dostosowac sposob prowadzenia i predkosc.

¢ Uwzgledni¢ lokalne przepisy ruchu drogowego; w kazdym kraju mogg by¢ rézne. Dotyczy to
jazdy po chodnikach, drogach gruntowych i utwardzonych.

¢ Nie jezdzi¢ po drogach, na ktorych jest duze natezenie ruchu.

e Uwzgledni¢ warunki pogodowe. Unika¢ jazdy w warunkach wilgotnosci, upatu, sSniegu,
gotoledzi, temperatur ponizej zera; patrz parametry techniczne w rozdziale 5.
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o Wozek jest wprawdzie wyposazony w swiatta, ale mimo ich wtgczenia nie nadaje sie do jazdy
po drogach publicznych w warunkach stabej widocznoéci (ciemnos¢, mgta, zmrok). Uzytkownik
powinien sie upewnic¢, ze jest dobrze widoczny, takze w Swietle dziennym. Powinien nosic
odblaskowg odziez i/lub we wtasnym zakresie zainstalowaé swiatta z przodu i z tytu wozka.

e Zwraca¢ uwage na innych uzytkownikow drég, dla ktérych wozek moze byC¢ przeszkods.
Szczegblng uwage nalezy zwraca¢ podczas skretéw i cofania. JeSli uzytkownik nie ma
doswiadczenia w jezdzie do tytu, powinien przed rozpoczeciem jazdy pocwiczy¢ na otwartej
przestrzeni. Sygnalizowac zamiar skretu przed skreceniem.

e W waskich przejazdach jechac¢ prosto, aby wozek sie nie zablokowat.

e PamietaC o drodze hamowania. Warto pamieta¢, ze droga hamowania zalezy od predkosci,
nawierzchni, pogody, nachylenia terenu i masy uzytkownika.

3.2.1 Pokonywanie zboczy, kraweznikow, przeszkod i podjazdéw

l /\ PRZESTROGA | Ryzyko obrazen w wyniku niespodziewanych manewréw

¢ Nalezy zapinac pas bezpieczenstwa, aby bezpiecznie siedzie¢ na wozku.

e Uwazagc, jesli droga jest piaszczysta, ma nawierzchnie z miekkiego gruntu, sg w niej dziury lub
szczeliny. Wszystko to moze spowodowac ugrzezniecie két i/lub zmniejszenie trakcji kota
napedowego.

e NIE jezdzi¢ po zboczach, przeszkodach, stopniach i kraweznikach, ktérych rozmiar jest
wiekszy niz opisany w parametrach technicznych w rozdziale 5.

o Krawezniki nalezy zawsze pokonywac od przodu.

e Gdy wozek znajduje sie na zboczu, nie przestawia¢ go w tryb wolnego kota. Wézek moze
zaczgc¢ jechac, powodujgc obrazenia ciata uzytkownika i osob postronnych.

¢ Nie uzywac¢ wozka na schodach zwyktych i ruchomych.

e Uzywa¢ wylgcznie podjazdéw zaakceptowanych przez Vermeiren. Nie przekraczac ich
maksymalnego obcigzenia.

W przypadku zatrzymania sie na zboczu, hamulec zatgczy sie automatycznie, aby zapobiec
jezdzie wbzka do przodu lub do tytu.

[ PRZESTROGA | Ryzyko uszkodzenia

o Wodbzek elektryczny nalezy zawsze parkowa¢ na poziomych ptaskich powierzchniach, w
miejscach, ktdre sg tatwo dostepne.

o Jesli jest to konieczne, nalezy sie lekko rozpedzi¢ przed najechaniem na wzniesienie,
przeszkode, kraweznik lub podjazd. Unika¢ sytuacji, w ktorej uzytkownik lub wozek spotyka
sie z silnym odbiciem.

o UpewnicC sie, ze wozek nie jest wychylony tak, aby dotykat podtoza lub podjazdu.

e Nalezy pamieta¢, ze droga hamowania na zboczach moze by¢ znacznie dtuzsza niz na
rownym podtozu.

Procedura

e Rozpoczac€ jazde zgodnie z instrukcjami zawartymi w § 3.1, krok 1.

e Aby wijezdza¢ i zjezdza¢ wozkiem po schodach/stopniach, uzywaé sprzetu do
podnoszenia lub podjazdu. Jesli nie sg dostepne, wozek mogg podnies¢ recznie co
najmniej dwie osoby, trzymajgce mocno rame wdzka obiema rekami. Nie chwyta¢ wozka
za oparcie, podporki pod stopy, podtokietniki ani kota.

e Pokonywanie przeszkdod i nachylonych odcinkéw:

1. Ustawi¢ wozek w najbardziej stabilnym potozeniu, patrz § 3.5.
2. Jechac¢ mozliwie najwolniej, aby pokonac przeszkode lub nachylony odcinek.

10
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3.3 Konsola kierownicza

l A\ PRZESTROGA l Ryzyko obrazen i uszkodzen

e Stabilnos¢ wozka jest mniejsza, gdy wdzek zostanie przestawiony z pozycji siedzenia prosto
do pozycji nachylone;j.

e Upewnic sie, ze wokot wbzka jest wystarczajgco duzo miejsca na regulacje oparcia i siedziska.

i Obstuga konsoli kierowniczej jest opisana w osobnej instrukcji uzytkownika, dotgczonej do
wozka. Jesli brak jest instrukcji, natychmiast skontaktowa¢ sie z wyspecjalizowanym
sprzedawca.

Ustawi¢ joystick w potozeniu neutralnym (Srodkowym) przed nacisnieciem przycisku wt./wyt.
W przeciwnym razie uktady elektroniczne zostang zablokowane. Aby anulowac te blokade,
wytgczy¢ konsole kierowniczg i wigczy¢ jg jeszcze raz.

Zabezpieczenia techniczne

Konsola kierownicza umozliwia sterowanie wszystkimi elementami napedowymi i silnikami
stuzgcymi do regulacji potozenia ciata. Ruchami wdzka sterujg ukfady elektroniczne, aby
zwiekszyC bezpieczenstwo uzytkownika i zapobiec uszkodzeniu wbézka. Moze to spowodowac
blokade, zmniejszenie predkosci lub catkowite zatrzymanie. Aby uzyskaé wiecej informacji,
nalezy przeczytac instrukcje uzytkownika.

Wobzek jest wyposazony w system automatycznego wylgczania zasilania, aby zapobiec
przypadkowemu roztadowaniu sie akumulatora. System automatycznie wytgcza konsole
kierownicza, gdy przez pewien czas nie jest uzywana. W takim przypadku wystarczy ponownie
wigczy¢ konsole.

3.4 Hamulec i dzwignia wolnego kota

| A\ przesTROGA | Ryzyko obrazen i uszkodzen

e Dzwignie wolnego kota mozna przestawiac tylko, gdy wézek jest WYLACZONY. Dzwignie
wolnego kota powinien obstugiwaé asystent. NIGDY nie obstugiwaé dzwigni w pozyciji

siedzgcej.
e Nie uzywac trybu wolnego kota na zboczach i nachylonych odcinkach, patrz symbol @
na silniku:

PRZED WLEACZENIEM wozka upewni¢ sie, ze dzwignia wolnego kota jest w pozyciji
hamowania. Hamulce elektromagnetyczne NIE dziatajg, gdy wozek jest w trybie wolnego
kota. Widac to na konsoli kierowniczej. Jazda jest wowczas niemozliwa.

Wobzek jest wyposazony w hamulce elektromagnetyczne. Dziatanie hamulcéw zalezy od
potozenia dzwigni wolnego kota (1).

Hamulce elektromagnetyczne dziatajg automatycznie wytacznie wtedy, gdy dzwignia wolnego
kota (1) jest w pozycji hamowania. W takiej sytuacji hamulce zaczynajg hamowag, gdy:

o wozek jest WYLACZONY;

e wozek jest WLACZONY, a joystick jest puszczony.
Puszczenie joysticka powoduje, ze wbzek tagodnie sie zatrzymuje i aktywuje hamulce.
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Obstuga dzwigni wolnego kofa:
e Obrocic¢ dzwignie w dot, aby przestawi¢ wozek
w tryb wolnego kota. Silnik jest teraz
roztgczony. Wozek mozna przestawic recznie.
e Przesung¢ dzwignie do gory, aby podtgczyé

silnik do ukfadu przeniesienia napedu. Nalezy
to zrobi¢ przed uruchomieniem wézka.

3.5 Przesiadanie si¢ na wozek/z wozka

| A preestrRocA | Ryzyko obrazen i uszkodzer

e Jesli uzytkownik nie moze sie bezpiecznie przesigsé, powinien poprosi¢ 0 pomoc.
e Podczas przesiadania sie na wézek/z wozka nie nalezy sta¢ na podpdérkach pod stopy.

Przesiadanie sie

1. Ustawi¢ wozek mozliwie najblizej siebie, siedzgc na
krzesle, kanapie, fotelu, t6zku itp.

2. Zatgczy¢ hamulce, obracajgc dzwignie wolnego kota do
potozenia hamowania, patrz § 3.4.

3. Za pomocg konsoli kierowniczej ustawi¢ oparcie i siedzisko

w potozeniu siedzgcym, patrz podrecznik uzytkownika

konsoli.

Ztozy¢ podporki pod stopy w gore, aby na nich nie stangc.

W razie koniecznosci odchyli¢ do tytu/w gére jeden z

podiokietnikéw, aby zrobi¢ miejsce, patrz § 3.6.2.

6. Przesigsc sie na wozek/z wozka, uzywajgc sity rgk, sprzetu
do podnoszenia lub korzystajgc z pomocy asystenta
(asystentow).

ok

Siedzenie na wozku

1. Siedzie¢ na siedzisku tak, aby dolna czes¢ plecéw opierata sie o oparcie.

2. Obréci¢ podporki pod stopy w dot i postawic¢ na nich stopy.

3. Jesli dotyczy, obroci¢ podtokietniki w doét.

4. UpewniC sie, ze uda sg potozone poziomo, a stopy spoczywajg wygodnie. W razie
koniecznosci wyregulowac.

5. Upewni¢ sig, ze ramiona sg zgiete i spoczywajg wygodnie na poduszkach podtokietnikow. W
razie koniecznosci wyregulowag, patrz § 3.6.2.

Dopasowywanie do stabilnej pozycji

Dla celéw transportu i pokonywania przeszkdd wozek nalezy wyregulowacé tak, aby uzyskacé jego
maksymalng stabilnosc:

Siedzisko w potozeniu poziomym

Oparcie pionowo

Podtokietniki w potozeniu dolnym

Podpdrka pod stopy ztozona w gére lub ustawiona wyzej, aby nie zawadzita o przeszkode.
Konsola kierownicza pochylona do srodka.

12
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3.6 Regulacje elementéw majacych wptyw na wygode uzytkowania

l A UWAGA l Ryzyko obrazen i uszkodzen

o Nastepujgce regulacje elementéw majgcych wplyw na wygode uzytkowania moze
przeprowadza¢ asystent lub pomocnik. Wszystkie inne regulacje wykonuje nasz

wyspecjalizowany sprzedawca, postepujac zgodnie z instrukcjg instalacji, patrz wstep.

e Upewni¢ sie, ze podczas regulacji palce, ubrania, klamry itp. nie zostang pochwycone i nie
zakleszczg sie miedzy czesciami.

3.6.1 Konsola kierownicza

Konsola kierownicza jest wyposazona w system obrotowy. Mozna
ja obracac¢ w poziomie w lewo i w prawo.

Chwycic¢ podpore (2) pod konsolg kierowniczg i przesungé¢ jg w
lewo/w prawo do Zzgdanego potozenia.

3.6.2 Podlokietniki

Pozycja
Podtokietniki mozna odchyli¢ do tytu (w goére), aby utatwié
przesiadanie sie na siedzisko/z siedziska.
1. Popchng¢ dzwignie (3) zacisku zebatego (4) powoli w dot.
Podtokietnik (w potozeniu dolnym) sie odblokuje.

2. Obréci¢ podtokietnik w gére/do tytu, do potozenia koncowego.
3. Pociggng¢ dzwignie (3) w gore, aby zamkngé zacisk zebaty.
Podtokietnik zablokuje sie w kor\cowym potozeniu.

Kat
Tej samej procedury uzywa sie w celu zmiany kata
podtokietnika:
1. Powtérzy¢ poprzedni krok 1.
2. Nastepnie, trzymajgc podiokietnik w Zzgdanym
potozeniu, zablokowac go dzwignig (3).
3. Powtdrzy¢ z drugim podtokietnikiem.
4. Sprawdzi¢, czy podtokietniki sg ustawione pod tym
samym katem.
5. Sprawdzi¢, czy oba podiokietniki sg mocno
zamocowane.

3.6.3 Poduszki podiokietnika

Wysokos¢ poduszek podtokietnika (5) mozna wyregulowac (bezstopniowo). Mozna tez ustawié
ich kat nachylenia (w krokach co 7,5°):

1. Obréci¢ pokretto blokujgce (6) o kilka obrotow w
lewo. Aby ustawi¢ kat, obroci¢ je co najmniej o
cztery obroty.

2. Lekko pociggngc¢/popchngé poduszke
podiokietnika, aby wustawi¢ jg na wybranegj
wysokosci.
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Trzymac poduszke podtokietnika pod zgdanym katem.

Obraocic rekg pokretto blokujgce w prawo az do oporu.

Powtorzy¢ z drugg poduszkg podtokietnika.

Sprawdzi¢, czy obie poduszki podtokietnika sg mocno zamocowane.

ook w

3.6.4 Podnobzek B06

Wyjmowanie
1. Pociggnaé¢ dzwignie podndzka (7) i odchyli¢ podndzek
(8) na zewnatrz.
2. Podnies¢ podnozek, aby go wyjac.

Instalacja
1. Trzymajgc podndzek (8) odchylony w bok, zawiesi¢ go
na podporze podnézka (9).
2. Obréci¢ podnozek do $rodka, az zablokuje sie w
miejscu.

3.6.5 Podpédrka pod stopy (B06)

Kat

Aby zmieni¢ kat podporki pod stopy (10):

1. Odkreci¢ pokretto blokujgce (11) zacisku zebatego (12) o kilka
obrotow.

2. Obréci¢ podporke pod stopy w gére/w dot i przytrzymac w zgdanym
potozeniu.

3. Dokreci¢ pokretto blokujgce (11).

4. Powtérzy¢ z drugg podporka.

5. Sprawdzi¢, czy obie podporki pod stopy sg mocno zamocowane.

3.6.6 Podnézek BZ7-BZ8

1. Zwolnij dzwignie (13) w punkcie obrotu.

2. Ustaw kat podnézka, podnoszac/opuszczajgc
podporki pod stopy (w zakresie 100° - 190°).

3. Mocno zacisnij recznie dzwignie (13).

4. Powtorz z drugim podndézkiem. Sprawdz, czy oba
podndzki sg mocno zamocowane.
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3.6.7 Podporka pod stopy BZ10E

1. Obréci¢ podpoérke pod stopy (14) w gére, aby zrobi¢ miejsce
na przesadzenie uzytkownika.

3.6.8 Zagtowek L58 (jesli dotyczy)

Aby zamocowac:
1. Poluzuj pokretto (15).
2. Zamontuj kwadratowg rurke zagtdwka (16) w
dostarczonym uchwycie (17).
3. Dokrec rekg pokretto (15).
Aby zdemontowaC zagtowek w kroku drugim wyciggnij
kwadratowa rurke.

Aby ustawi¢ wysokoSc¢ / gtebokos¢
1. Poluznij dzwignie (18).
2. Ustaw zagtéwek w pozgdanej pozyciji.
3. Dokre¢ rekg dzwignie (18).

3.6.9 Zawieszenie

Mozna dostosowac site resorow (sprezyn), aby zwiekszy¢
komfort. Sprezyna jest umieszczona w tylnej czesci
wozka, za pokrywg akumulatora.

W przypadku przekrecenia regulatora (19) w lewo
wydiuzeniu ulegnie zakres pracy resorow, a zawieszenie
stanie sie bardziej miekkie.

W przypadku przekrecenia regulatora (19) w prawo
skréceniu ulegnie zakres pracy resorow, a zawieszenie
stanie sie bardziej twarde.
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3.7 Stan akumulatora i tadowanie

l A\ OSTRZEZENIE l Ryzyko obrazen i uszkodzen mienia w wyniku pozaru

UzywacC wytgcznie tadowarki dostarczonej z wozkiem. Stosowanie innej tadowarki moze byc¢
niebezpieczne (zagrozenie pozarem).

tadowarka jest przeznaczona wytgcznie do tadowania akumulatora dostarczonego z wézkiem.
Nie wolno nig fadowac innych akumulatorow.

Nie wolno modyfikowa¢ dostarczonych czesci, takich jak, kable, wtyczki lub tadowarka. Nigdy
nie otwiera¢ ani nie modyfikowac¢ akumulatora ani terminali.

Chroni¢ akumulator i tadowarke przed ogniem, wysokimi i niskimi temperaturami (patrz rozdziat
5), wilgocig, swiattem stonecznym, silnymi uderzeniami (np. upadkiem). W takim razie NIE
uzywac akumulatora.

tadowac¢ akumulator przy uzyciu tadowarki, w pomieszczeniach, w dobrze wentylowanym
miejscu, poza zasiegiem dzieci.

Przed tadowaniem akumulatora wozka zapoznac sie z instrukcjg uzytkownika dotgczonej
tadowarki. Wiecej informacji mozna znalez¢ u wyspecjalizowanego sprzedawcy lub w naszej
witrynie internetowej http://www.vermeiren.com/

PRZESTROGA Ryzyko uszkodzenia

i

Proces samoroztadowania i prgd spoczynkowy podtgczonych uzytkownikow powoduje
powolne roztadowanie sie akumulatora. Petne roztadowanie akumulatora moze spowodowac
jego nieodwracalne uszkodzenie. Nalezy pamieta¢, aby w odpowiednim czasie tadowac
akumulator (patrz podrecznik konsoli kierowniczej).
Zapoznac sie z instrukcjami przechowywania i konserwaciji w rozdziale 4 2 ->
oraz szczegotami technicznymi w rozdziale 5. f
tadowarke odfgczy¢ dopiero wtedy, gdy akumulator bedzie w pefni
natadowany, por. nastepujgce symbole na tadowarce.

Nie tadowa¢ akumulatora w temperaturze ponizej 0°C. Przenies$é
akumulator w cieplejsze miejsce i rozpoczg¢ fadowanie.

Terminal fadowarki powinien by¢ czysty, wolny od kurzu i innych zabrudzen.

W razie problemoéw z tadowaniem akumulatora zgodnie z niniejszymi instrukcjami
skontaktowac sie z wyspecjalizowanym sprzedawca.

Instrukcje dotyczgce wymiany akumulatora mozna znalez¢ w instrukcji instalacji.

->
&

Wszelkie informacje na temat wskazania stanu akumulatora znajdujg sie w podreczniku
konsoli kierowniczej.
Zaleca sie, aby odigczy¢ tadowarke od sieci, gdy jest nieuzywana. Oszczedza to energie.

t adowanie akumulatora:

1.

W

ok

NAJPIERW podtaczy¢ tadowarke do gniazdka 230 V AC. tadowarke nalezy podtgczaé do
gniazdka bezposrednio, bez przedtuzaczy i wytgcznikdéw czasowych.

Podtaczyc¢ zasilacz do terminala w konsoli kierowniczej.

Poczekaé, az akumulator sie catkowicie naftaduje. Wiecej informacji zawiera instrukcja
tadowarki.

Odtgczy¢ tadowarke.

Odtgczy¢ tadowarke od gniazdka, poczekac, az ostygnie i schowaé w kieszeni na tadowarke.
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4 Konserwacja

Regularna konserwacja zapewnia utrzymanie petnej sprawnosci woézka inwalidzkiego.
Instrukcje konserwacji mozna znalez¢ w witrynie Vermeiren: www.vermeiren.com.

4.1 Czas konserwaciji

| A\ przesTRoGA | Ryzyko obrazen i uszkodzen

Naprawy i wymiana czesci mogg by¢ przeprowadzane tylko przez przeszkolone osoby i nalezy
korzystac z oryginalnych czesci zamiennych Vermeiren.

« Na ostatniej stronie instrukcji znajduje sie formularz dla wyspecjalizowanego sprzedawcy,
- stuzgcy do odnotowywania wszystkich czynnosci serwisowych.
Przeczytaé instrukcje uzytkownika dostarczonej fadowarki dotyczgce konserwacji.

Przed kazdym uzyciem
Sprawdzi¢ nastepujgce punkty:
o \Wszystkie czesci: obecne, nieuszkodzone i niezuzyte.
o \Wszystkie czesci: czyste, patrz § 4.2.2.
o Kota, siedzisko, podtokietniki, podpdérka pod stopy, zagtéwek (jesli dotyczy): dobrze
zabezpieczone.
e Stan akumulatora: natadowa¢ akumulator w razie potrzeby, patrz §3.7.
e Konsola kierownicza, akumulator, modut zasilania, silniki, fadowarka, swiatta, okablowanie:
nieuszkodzone, np. zadne przewody nie sg przetarte, przerwane lub pozbawione izolacji.
e Stan kot/opon, patrz § 4.2.1.
e Stan czesci ramy: brak odksztatcen, niestabilnosci, ostabien, poluzowanych potgczen.
e Siedzisko, oparcie, poduszki podtokietnika i zagtdwek (jesli dotyczy): brak nadmiernego
zuzycia (wgniecen, uszkodzen, rozerwan).
Skontaktowaé sie z wyspecjalizowanym sprzedawcg w kwestii ewentualnych napraw lub
wymiany czesci.

Co miesigc

Jesli wozek jest przechowywany przez dtuzszy czas, nalezy co miesigc dotadowywaé akumulator.
W tym okresie tadowarka moze byC caly czas podtgczona do akumulatora i sieci. Wiecej
informacji: patrz 83.7.

Co roku lub czesciej

Zleca¢ kontrole i serwis wdzka wyspecjalizowanemu sprzedawcy raz w roku lub czescie.
Minimalna czestotliwos¢ czynnosci konserwacyjnych zalezy od natezenia eksploatacji. Dlatego
nalezy jg uzgodni¢ z wyspecjalizowanym sprzedawca.

W przypadku przechowywania
Upewnic sie, ze wozek jest przechowywany w suchym miejscu, aby zapobiec wzrostowi plesni i
uszkodzeniu tapicerki.
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4.2 Instrukcje konserwacji

4.2.1 Kota i opony

i Prawidtowe funkcjonowanie hamulcéw zalezy od stanu opon, ktéry zmienia sie w zaleznosci
od zuzycia i zanieczyszczenia (woda, olej, bfoto itp.).

o Kota powinny by¢ czyste i wolne od drutow, wtoséw, piasku i widkien.

o Sprawdzi¢ profil opon. Jesli bieznik jest ptytszy niz 1 mm, opony nalezy wymienic.
Skontaktowac¢ sie z wyspecjalizowanym sprzedawcg w tej sprawie.

o Opony pneumatyczne napompowa¢ do odpowiedniego cisnienia (patrz wskazanie cisnienia
na oponach).

o Instrukcje dotyczgce wymiany opon mozna znalez¢ w instrukcji instalacji.

4.2.2 Czyszczenie

PRZESTROGA l Ryzyko uszkodzenia przez wilgoc.

¢ Konsola kierownicza powinna by¢ czysta i chroniona przed wodg i deszczem.
e Do czyszczenia wozka nigdy nie uzywacC strumienia wody z weza ani myjki
wysokocisnieniowe.

Wszystkie twarde czesci wézka wyciera¢ wilgotng (ale nie ociekajgcg wodg) $ciereczkg. W razie
koniecznos$ci uzy¢ tagodnego mydta, odpowiedniego do lakierow i materiatow syntetycznych.
Tapicerke mozna czyscic letnig wodg i tagodnym mydtem. Do czyszczenia nie uzywac szorstkich
Srodkéw czyszczgcych.

Otwory wentylacyjne tadowarki powinny by¢ czyste, wolne od nagromadzonego kurzu. W razie
potrzeby zdmuchng¢ kurz i oczysci¢ obudowe tadowarki lekko zwilzong Sciereczka.

4.2.3 Dezynfekcja

| PRZESTROGA | Ryzyko uszkodzenia

Dezynfekcja moze by¢ przeprowadzana tylko przez przeszkolone osoby. Zasiegng¢ porady u
wyspecjalizowanego sprzedawcy.

4.3 Diagnozowanie i rozwigzywanie problemoéw

Nawet jesli wozek jest uzytkowany prawidtowo, moze wystgpi¢ problem techniczny.
W takim przypadku skontaktowac sie z lokalnym wyspecjalizowanym sprzedawca.

l /A OSTRZEZENIE Ryzyko obrazen i uszkodzen wézka

¢ NIGDY nie podejmowac prob samodzielnej naprawy wozka.

o Jedli dojdzie do usterki konsoli kierowniczej, nalezy sie skontaktowa¢ z wyspecjalizowanym
sprzedawca.
Podejmie on decyzje, czy konsola wymaga przeprogramowania.

W przypadku usterki jej kod wyswietla sie na konsoli kierownicze;.

+ Omowienie wszystkich kodéw usterek na konsoli kierowniczej znajduje sie w instrukciji
- konsoli kierowniczej.

Nastepujgce objawy mogg oznaczaé powazny problem. Jesli wystgpig ktéres z ponizszych
sytuacji, nalezy skontaktowac sie z wyspecjalizowanym sprzedawca.
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Nietypowe dzwieki;

Przetarte/uszkodzone wigzki kabli;

Pekniete lub potamane zigcza;

Nierownomierne zuzycie bieznika na jednej z opon;
Trzesgce sie, rwane ruchy;

Scigganie wozka na jedng strone;

Uszkodzone lub zepsute zespoty kot;

Wdzek sie nie wigcza (przepalony bezpiecznik);
Wobzek sie wtgczony, ale nie jedzie, patrz 4.3.1.

4.3.1 Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Aby chroni¢ silnik przed przecigzeniem, jest on automatycznie odtgczany od zasilania w

nastepujgcych sytuacjach:

e jazda w gore i w dot po zboczach, ktérych kgt nachylenia przekracza maksymalng wartosc
wskazang w rozdziale 5.

e obcigzenie nominalne przekracza gorny limit.

4.4 Przewidywany okres uzytkowania

Wézek jest zaprojektowany tak, aby jego srednia dtugos¢ zycia wynosita 5 lat. Ten czas moze
by¢ dtuzszy lub krétszy, zaleznie od czestotliwosci korzystania, warunkow jazdy i konserwacji
wozka.

4.5 Ponowne uzycie

Przed kazdym ponownym uzyciem woézek nalezy zdezynfekowac, skontrolowac¢ i poddac
konserwacji zgodnie z instrukcjami w 84.1 i 84.2.

4.6 Koniec uzytkowania

Po zakonczeniu uzytkowania nalezy poddac¢ wozek utylizacji zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
przepisami w zakresie ochrony srodowiska. Najlepszym sposobem, aby to zrobi¢, jest demontaz
wozka w celu utatwienia transportu czesci nadajgcych sie do przetworzenia.
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5 Dane techniczne

Parametry techniczne zamieszczone ponizej dotyczg tylko tego wodzka, przy standardowych
ustawieniach i optymalnych warunkach otoczenia. Podczas uzytkowania nalezy uwzglednic¢ te
parametry. Wartosci bedg niewazne, jesli wozek zostanie zmodyfikowany, uszkodzony lub w
duzym stopniu zuzyty. Nalezy pamietac, ze parametry jazdy zalezg od temperatury otoczenia,
wilgotnosci, nachylenia terenu (jazda w gore/w dot), typu nawierzchni i stanu akumulatora.

Tabela 1: Dane techniczne

Marka 'Vermeiren

Typ ‘Elektryczny wozek inwalidzki, Klasa B
Model Timix

Opis Specyfikacje
Maksymalna masa uzytkownika 130 kg

taczna dtugos¢ z podpodrka pod stopy 1270 mm

Dtugos¢ po ztozeniu / zdemontowaniu 1000 mm

Laczna szerokosc 640 mm — 640 mm — 660 mm
Wysokos¢ catkowita 1065 mm

Masa tagczna 125 kg

Masa najciezszej czesci

Rama: 121,1 kg

Masy demontowalnych czesci

Podndzek B06: 1,95 kg (na element)

Maksymalne bezpieczne nachylenie terenu

90

Zasieg przy jezdzie bez zatrzyman *

6 km/h: okoto 63 km
10 km/h: okoto 40 km
14 km/h: okoto 39 km

Maksymalna wysokos¢ przeszkody 100 mm
Maksymalna szybkos¢ 6 km/h

10 km/h

14 km/h
Minimalna droga hamowania od predkosci 6km/h:1m
maksymalnej 10km/h:2,1m

14 km/h:3,9m

Kat nachylenia siedziska 5°-15°
Gtebokos¢ siedziska 420 — 520 mm
Szerokos¢ siedziska 400 mm — 450 mm — 500 mm
Wysokos¢ przedniej krawedzi siedziska 490 mm

540 mm
Kat nachylenia oparcia 11°
Wysokos¢ oparcia 630 mm
Odlegtos¢ miedzy podpérkg pod stopy BO6 i 320 — 440 mm
siedziskiem
Kat pomiedzy siedziskiem a podnézka 85°
Odlegtos¢ miedzy podtokietnikami a 242 — 350 mm
siedzeniem
Minimalny promien skretu 1320 mm
Szerokos¢ zawracania 1200 mm
Przeswit nad ziemig (dolna rama podstawy) 80 mm
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Opis

Specyfikacje

Srednica két tylnych

250 x 70 mm napompowane (2)

Srednica kot przednich

Bieznik opony typu Racing: 350 x 70 mm napompowane (2)
Bieznik opony blokowy: 342 x 70 mm napompowane (2)

Cisnienie w oponie

Max. 3,5 bara

Akumulator (szczelny, typu AGM,
bezobstugowy)

2x12vV AGM/80Ah/ 20 hr

Silniki napedowe

2x220 W
z hamulcem
elektromagnetycznym

2x350 W
z hamulcem
elektromagnetycznym

tadowarka akumulatora
Wejscie:

220-240 V AC, 50/60 Hz

Maks. prad tadowania: 8A

Klasa ochrony P21

Klasa izolaciji Il I
Modut zasilania Bezpiecznik topikowy 150 A
Testy wytrzymatosci zgodnie z ISO 7176-8
Testy systemu zasilania i sterowania zgodnie ISO 7176-14

z

Zapalnos¢ tapicerki zgodnie z

EN1021-2:2006

Zgodnos¢ z EMC ISO 7176-21
Klasa ochrony IPX4
Poziom hatasu <65 dB (A)
Temperatura przechowywania i uzytkowania +5°C ~ +41°C
Temperatura pracy elementow -10°C ~ +40°C

elektronicznych

Wilgotnosc¢ przechowywania i uzytkowania

30% ~ 70%

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Tolerancja pomiaréw +/- 15 mm/ 1,5 kg / 1,5°.

(*) Teoretyczny zasieg jazdy bedzie krotszy, jesli wézka uzywa sie czesto na zboczach, nieréwnym terenie i

przejezdza sie przez krawezniki.
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Service registration form

This product (name): .........

was inspected (1), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:
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WWW:  www.vermeiren.com

Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy
Niniejsza instrukcja obstugi jest nieodtgczng czescig produktu i musi byc¢
dotgczona do kazdego sprzedawanego produktu.

Wersja: G, 2021-05 Basic UDI: 5415174 122127 Timix 8N

Wszelkie prawa zastrzezone, fgcznie z ttumaczeniem.
Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie
(drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie
moze byC rowniez przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocg
systemow elektronicznych.
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