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2.4 Monta ż i demonta ż podnó żków 
Aby zamontować podnóżki: 

1. Przytrzymaj podnóżek w poprzek po 
 zewnętrznej stronie ramy wózka i zamontuj 
 rurkę � w ramie. 
2. Należy obrócić podnóżek do wewnątrz, aż 
 wskoczy na swoje miejsce. 
3. Obrócić płytę podnóżka w dół. 

 

Aby zdemontować podnóżki: 
1. Pociągnij za uchwyt �. 
2. Obrócić podnóżek na zewnątrz wózka, aż 
 uwolni się z ograniczników. 
3. Wyciągnij rurkę podnóżka z ramy �. 

2.5 Obsługa hamulców 
LLLL OSTRZEŻENIE: Hamulce nie słu żą do spowalniania wózka inwalidzkiego w 
 trakcie ruchu – nale ży ich u żywać wył ącznie, aby nie dopu ścić do 
 niepo żądanych ruchów wózka.  
LLLL OSTRZEŻENIE: Na prawidłow ą prac ę hamulców wpływ ma zu życie oraz 
 zanieczyszczenie ogumienia (woda, olej, błoto, ...)  – należy sprawdza ć stan 
 ogumienia przed ka żdym u życiem.  
LLLL OSTRZEŻENIE: Hamulce s ą regulowane i mog ą ulec zu życiu – nale ży sprawdza ć 
 stan hamulców przed ka żdym u życiem. 

Aby zaciągnąć hamulec: 
1. Popchnij dźwignie hamulców w przód, � aż da 
 się słyszeć wyraźne kliknięcie. 
 

LLLL PRZESTROGA: Ryzyko niezamierzonego 
 ruchu – przed zwolnieniem hamulców 
 upewnij si ę, że wózek inwalidzki znajduje si ę 
 na płaskiej, poziomej powierzchni. Nigdy nie 
 zwalniaj obu hamulców jednocze śnie. 
Aby zwolnić hamulce: 
1. Zwolnić jeden hamulec, pociągając dźwignię � 
 w tył. 
2. Przytrzymaj dłonią obręcz zwolnionego koła. 
3. Zwolnij drugi hamulec, pociągając dźwignię w 
 tył. 

2.6 Monta ż i demonta ż podłokietników 
LLLL PRZESTROGA: Ryzyko przytrza śnięcia – trzymaj palce, zapi ęcia i odzie ż z dala 
 od dolnej cz ęści podłokietnika. 
 
Podłokietniki można zamontować zgodnie z poniższą instrukcją. 

1. Zamontuj tylną rurkę podłokietnika w ramie � (rys. A). 
2. Upewnij się, że podłokietnik jest prawidłowo zamocowany. 
3. Zegnij podłokietnik do przodu. 
4. Wyciągnij dźwignię � z ramy � do góry (rys. B). 
5. Zamocuj przednią rurkę podłokietnika � w ramie � (rys. B). 
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Aby rozłożyć i zdemontować podłokietniki: 
1. Naciśnij dźwignię � i pociągnij przód podłokietnika � w górę (rys. C). 
2. Odchyl podłokietniki w tył. 
3. Aby wymontować podłokietniki, wyciągnij tylną część podłokietnika z ramy � (rys. D). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Wsiadanie i zsiadanie z wózka inwalidzkiego 
LLLL PRZESTROGA: Jeśli nie mo żna samemu bezpiecznie poło żyć się na łó żku 
 rehabilitacyjnym lub wsta ć z niego, nale ży poprosi ć kogo ś o pomoc.  
LLLL PRZESTROGA:  Ryzyko przewrócenia wózka – nie wolno stawa ć na płytach 

podnó żka. 
1. Ustaw wózek jak najbliżej krzesła, kanapy bądź 
 łóżka, na które chcesz wysiąść. 
2. Sprawdź, czy oba hamulce zostały zaciśnięte. 
3. Należy odchylić płyty podnóżka w górę, aby 
 uniknąć stawania na nich. 
4. Jeśli przemieszczanie zachodzi w poprzek 
 wózka, odchyl podłokietnik po tej stronie wózka 
 w górę (patrz § 2.6). 
5. Wsiądź na/zsiądź z wózka inwalidzkiego. 
 

 

                  

A B 

          

C D 
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2.8 Prawidłowa pozycja w wózku inwalidzkim 
Zalecenia dotyczące wygodnego korzystania z wózka inwalidzkiego: 

• Ułóż plecy tak blisko oparcia, jak to możliwe. 
• Upewnij się, że uda ułożone są w poziomie — w razie potrzeby dostosuj długość 

podnóżków (patrz § 3.8.1). 

2.9 Jazda na wózku inwalidzkim 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko przytrza śnięcia – uwa żaj, aby palce nie uwi ęzły 
 pomi ędzy szprychami kół.  
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko przytrza śnięcia – zachowaj ostro żność podczas 
 przejazdu przez ograniczone przestrzenie (np. drzwi ). 
LLLL OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko poparzenia - Nale ży zachowa ć ostro żność 
 podczas przewo żenia przy bardzo wysokich i niskich temperaturach ( na ostrym 
 słońcu, mrozie, w saunie itp.) przez dłu ższy czas i przy kontakcie ze skór ą. - 
 Powierzchnie mog ą nagrzewa ć się do temperatury otoczenia.  
1. Zwolnij hamulce. 
2. Uchwyć obie obręcze w najwyższych punktach. 
3. Pochyl się w przód i popchnij obręcze do przodu aż do wyprostowania rąk. 
4. Luźno odchyl ręce do tyłu aż do górnych krawędzi obręczy i powtórz ruch. 

2.10 Poruszanie si ę po powierzchniach pochyłych 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ogranicz pr ędko ść – na powierzchniach pochyłych poruszaj si ę 
 jak najwolniej.  
LLLL OSTRZEŻENIE: Weź pod uwag ę możliwo ści opiekuna – je śli nie dysponuje sił ą 
 pozwalaj ącą kontrolowa ć wózek inwalidzki, zaci ągnij hamulce.  
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko wywrócenia – pochyl si ę w przód, aby przesun ąć środek 
 ciężkości do przodu. Pozwoli to ustabilizowa ć wózek.  

1. Zapnij pasy bezpieczeństwa, jeśli wózek jest w nie 
 wyposażony. 
2. Nie próbuj poruszać się po zbyt dużych pochyłościach. 
 Maksymalne kąty nachylenia (podczas jazdy pod górę i w dół) 
 przedstawiono w tabeli 1. 
3. Poproś opiekuna o pomoc podczas ruchu na pochyłym 
 podłożu. 
4. Pochyl się w przód, aby przesunąć środek ciężkości do 
 przodu. 

2.11 Pokonywanie progów lub kraw ężników 

2.11.1 Zjeżdżanie z progów lub kraw ężników 
Z niskiego krawężnika można zjechać, poruszając się w przód. Upewnij się, że podnóżki nie 
dotykają ziemi. 

Doświadczony użytkownik może samodzielnie pokonać niewielkie 
progi lub krawężniki. 

LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko wywrócenia – je śli nie  posiadasz 
 wystarczaj ącego do świadczenia w korzystaniu z wózka 
 inwalidzkiego, popro ś o pomoc opiekuna.  
1. Utrzymaj równowagę na kołach tylnich, aby  zmniejszyć nacisk 
 na koła przednie. 
2. Pokonaj krawężnik. 
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Wyższe krawężniki można pokonać, poruszając się w przód z pomocą opiekuna. 
1. Poproś opiekuna, aby nieznacznie odchylił wózek inwalidzki do tyłu. 
2. Pokonuj krawężniki, poruszając się na tylnich kołach. 
3. Ponownie oprzyj wózek na wszystkich czterech kołach. 
 

Doświadczony użytkownik może samodzielnie pokonywać wyższe 
krawężniki. Najłatwiej tego dokonać, poruszając się do tyłu. 
1. Obróć wózek inwalidzki, zwracając go tylnymi kołami w stronę 
 krawężnika. 
2. Pochyl się w przód, aby przesunąć środek ciężkości do 
 przodu. 
3. Zbliż wózek do krawędzi krawężnika. 
4. Przy użyciu obręczy w kontrolowany sposób zsuń wózek z 
 krawężnika. 

2.11.2 Wjeżdżanie na progi lub kraw ężniki 
Aby wjechać na próg lub krawężnik z pomocą opiekuna: 

1. Nie dopuść, aby podnóżki dotknęły krawężnika. 
2. Poproś opiekuna o odchylenie wózka do tyłu na tyle, aby  
 unieść przednie koła nad krawężnik. 
3. Odchyl się do tyłu, przenosząc środek ciężkości nad tylne koła. 
4. Wjedź przednimi kołami na krawężnik. 
5. Przejedź tylnymi kołami przez krawężnik. 

 
Wyższe krawężniki można pokonać, jadąc do tyłu: 
1. Obróć wózek inwalidzki, zwracając go tylnymi kołami w stronę krawężnika. 
2. Odchyl się w tył, przenosząc środek ciężkości nad tylne koła. 
3. Poproś opiekuna o wciągnięcie wózka na krawężnik. 
4. Powróć do normalnej pozycji w wózku inwalidzkim. 
 
Doświadczony użytkownik może samodzielnie pokonywać krawężniki. 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko wywrócenia – je śli nie posiadasz wystarczaj ącego 
 doświadczenia w korzystaniu z wózka inwalidzkiego, pop roś o pomoc opiekuna.  

1. Podjedź do krawężnika. 
2. Upewnij się, że podnóżki nie dotykają krawężnika. 
3. Odchyl się w tył, utrzymując równowagę na tylnych kołach. 

 

 
4. Wjedź przednimi kołami na krawężnik. 
5. Pochyl się do przodu, aby ustabilizować wózek. 
6. Wjedź tylnymi kołami na krawężnik. 
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2.11.3 Pokonywanie schodów 
Schody można pokonywać na wózku inwalidzkim, przestrzegając następujących zasad: 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko wywrócenia – zawsze pokonuj schody z pomoc ą 2 
 opiekunów.  
1. Wymontuj podnóżki. 
2. Jeden z opiekunów musi nieznacznie odchylić wózek w tył.  
3. Drugi opiekun chwyta za przód ramy wózka. 
4. Zachowaj spokój, unikaj nagłych ruchów i trzymaj ręce wewnątrz wózka. 
5. Pokonuj schody na tylnych kołach wózka. 
6. Po pokonaniu schodów ponownie zamontuj podnóżki. 

2.12 Składanie wózka inwalidzkiego 
LLLL PRZESTROGA: Możliwo ść przytrza śnięcia – nie wkładaj palców pomi ędzy 
 elementy wózka.  
1. Kiedy rączka jest osiągalna zdemontuj poprzeczkę na wózku. 
2. Złóż lub wymontuj płyty podnóżków (patrz § 2.4). 
3. Chwyć siedzenie za przód i oparcie, a następnie pociągnij w górę. 
4. Naciśnij uchwyty, aby kontynuować składanie wózka. 

2.13 Zdejmowanie kół 
Aby ułatwić transport wózka inwalidzkiego, można zdjąć tylne koła. 

 
1. Upewnij się, że hamulce są zwolnione. 
2. Przejdź na stronę wózka, z której chcesz zdjąć 
 koło. 
3. Naciśnij przycisk � pośrodku osi koła. 
4. Zdejmij koło z ramy. 
 

 
 
 
 

2.14 Drążek poprzeczny 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — nale ży upewni ć się, że wszystkie śruby zostały 
 zamocowane i prawidłowo dokr ęcone. 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — w przypadku, gdy wózek został wyposa żony w 
 drążek poprzeczny powinien on by ć zawsze zamontowany ( → aby zwi ększyć 
 stabilno ść oparcia). 

Wózek może być wyposażony w drążek poprzeczny. Drążek poprzeczny zwiększa 
stabilność oparcia oraz umożliwia pchanie wózka przez opiekuna. Aby go zamontować, 
należy wykorzystać zamontowane uchwyty. 

Z uwagi na to, że dla różnych szerokości siedzisk występują różne drążki, należy upewnić 
się, że nie powstały żadne naprężenia między uchwytami. 
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Aby zamontować drążek poprzeczny: 
1. Zabezpiecz drążek poprzeczny � poprzez 

przymocowanie lewej strony do tylnego uchwytu 
� wkręconej do � odpowiedniego otworu 
gwintowanego. 

2. Wkręć ostrożnie śrubę krzyżakową � z prawej 
strony w otwór gwintowany na tylnej rurze. 

3. Przechyl drążek poprzeczny w prawą stronę. 
4. Zaczep mocowanie uchwytu � o gwint wkręconej 

śruby.  

Naprężenie oparcia można regulować za pomocą 
dwóch otworów znajdujących się na lewym 
uchwycie. 

 

Aby zdemontować drążek poprzeczny: 
1. Odkręć śrubę krzyżakową � przy prawym uchwycie. 
2. Zdejmij zaczep z prawego uchwytu. 

2.15 Regulacja oparcia 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko przewrócenia — stabilno ść wózka podczas regulacji 
 oparcia do tyłu zmniejszy si ę. 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko odniesienia obra żeń — przed przyst ąpieniem do 
 regulacji pochylenia oparcia nale ży zacisn ąć hamulce postojowe.  

W modelu Eclips X4 90° mo żliwa jest regulacja pochylenia oparcia o maksymalny kąt 90°. 
Nalezy upewnić się, że pacjent siedzi w wózku podczas regulacji oparcia, oraz że wózek się 
nie przewróci. 

1. Pociągnij uchwyt � z obu stron w kierunku 
 uchwytu � w celu ustawienia tylnego oparcia. 
2. Odchyl oba tylne uchwyty do tyłu; maksymalne 
 pochylenie wynosi 90°. 
3. Sprężyna gazowa � powinna zostać wciśnięta. 

 
Aby ustawić oparcie ponownie w pozycji pionowej, 
należy postępować w ten sam sposób. 
 
Jeśli wózek wyposażony jest w hamulce bębnowe, 
uchwyty � służą jako hamulce. Do regulacji tylnego 
oparcia służą dodatkowe dźwignie �. 

 

2.16 Transport w samochodzie 
LLLL NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko zranienia- Nie nale ży przewozi ć osób 
 siedz ących w wózku podczas jazdy samochodem. 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — nale ży upewni ć się, że wózek inwalidzki jest 
 prawidłowo umocowany. Pozwoli to zapobiec urazom p asażerów podczas kolizji 
 lub gwałtownego hamowania.  
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu – NIGDY nie u żywaj jednego pasa bezpiecze ństwa 
 do zabezpieczenia pasa żera i wózka inwalidzkiego. 
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Nigdy nie należy uzywać wózka jako fotela  w samochodach I innych pojazdach 
zmechanizowanych. Wózek powinien być oznaczony następującym symbolem.   

 
Aby przewieźć wózek w samochodzie, należy wykonać następujące czynności:  
1. Wymontuj podnóżki i akcesoria. 
2. Umieść podnóżki i akcesoria w bezpiecznym miejscu. 
3. Jeśli to możliwe, złóż wózek inwalidzki i zdejmij koła. 
4. Umieść wózek inwalidzki w bagażniku. 
5. Jeśli wózek NIE znajduje się w przedziale bagażowym oddzielonym od kabiny 
 pasażerów, dokładnie umocuj ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu. Możesz 
 skorzystać z nieużywanych pasów bezpieczeństwa. 

3 Monta ż i regulacja 
Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale s ą przeznaczone dla wyspecjalizowanego 
sprzedawcy. 

Lekkie wózki inwalidzkie Vermeiren Eclips X4 90° zo stały w całości zaprojektowane dla 
Państwa wygody. Możliwe jest dostosowanie wózka do indywidualnych wymagań zgodnie z 
poniższymi informacjami. 

Aby uzyskać informację o odpowiednim punkcie serwisowym lub wyspecjalizowanym 
sprzedawcy, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Vermeiren. 
Wykaz przedstawicieli firmy Vermeiren podano na ostatniej stronie. 
LLLL OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko stosowania gro źnych dla bezpiecze ństwa 
 zakresów - Nale ży używać wył ącznie zakresów opisanych w niniejszej instrukcji.  
LLLL OSTRZEŻENIE: Modyfikacja w ramach dopuszczalnego stopnia regulac ji mo że 
 prowadzi ć do zmiany stabilno ści wózka inwalidzkiego (mo że powodowa ć 
 przechylenie w tył lub na bok).   

3.1 Narzędzia 
Do regulacji ustawień wózka inwalidzkiego wymagane są następujące narzędzia. 

• Zestaw kluczy nr 10 – 19 
• Zestaw kluczy imbusowych nr 4 – 5 
• Wkrętak krzyżakowy 

3.2 Sposób dostawy 
Wózki inwalidzkie Vermeiren Eclips X4 90° zawieraj ą: 

• 1 ramę z podłokietnikami, przednie i tylne koła 
• Nachylenie oparcia, system 90° 
• 1 parę podnóżków 
• Narzędzia 
• Instrukcja obsługi 
• Akcesoria 
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3.3 Regulacja wysoko ści i k ąta nachylenia siedziska 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — nale ży upewni ć się, że wszystkie śruby zostały 
 poprawnie dokr ęcone z u życiem odpowiedniego narz ędzia. 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko przewrócenia — podczas ustawiania kół skr ętnych ich 
 pozycja zmienia si ę. 

W wózkach Vermeiren Eclips X4 90° mo żna ustawić różne wysokości i kąty nachylenia 
siedziska przez zmianę pozycji kół. Każda wysokość oznacza inne ustawienie kół przednich 
i tylnych. 

 
Wysoko ść siedziska  Tylne koło Przednie koło 

  Ø Pozycja 
390 mm Pozycja 1 150 mm Otwór 4 

445 mm Pozycja 2 200 mm Otwór 5 

471 mm 
(Standardowy) 

Pozycja 3 200 mm Otwór 3 

520 mm Pozycja 4 200 mm Otwór 2 
Tabela 2: Wysokości siedziska przy kącie nachylenia 4° 

Aby zmienić wysokość i kąt nachylenia siedziska: 

* Koło przednie: 
1. Odkręć śruby Ⓐ fłącznika kół  przednich Ⓑ. 

2. Wybierz prawidłowy rozmiar dla łącznika Ⓑ oraz 
 widelca. 
3. Umieść łącznik koła skrętnego w żądanej 
 pozycji. 
4. Odpowiednio dokręć śruby Ⓐ. 
 
lub 
 
5. Odkręć śruby Ⓓ łącznika kół przednich Ⓔ. 
6. Wybierz odpowiednią pozycję lub średnicę kół w 
 łączniku kół przednich. 
7. Odpowiednio dokręć śruby Ⓓ. 

* Koło tylne: 
1. Zdejmij tylne koła (patrz § 2.13). 
2. Odkręć śruby mocujące Ⓐ z bloku tylnej osi Ⓑ. 

3. Przesuń blok osi Ⓑ w górę lub w dół do osiągnięcia żądanej wysokości. 

4. Odpowiednio dokręć śruby Ⓐ . 
5. Zamontuj tylne koła. 
6. Wyreguluj hamulce zgodnie z § 3.7. 
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Regulacja nakrętek Ⓒ kół skrętnych. 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — przed u życiem wózka nale ży upewni ć się, że 
 ustawienia śrub mimo środowych s ą identyczne dla obydwu kół przednich. 
 
Zasada działania jest przedstawiona na rysunku. Pozycja gwintu śruby jest oznaczona cyfrą. 
 

A  Przedstawia ramę, kiedy siedzisko jest w pozycji poziomej, a 
 łącznik ustawiony jest prostopadle do podłoża. 
B Przedstawia ramę, kiedy siedzisko jest nieznacznie 
 pochylone, a łącznik nie jest ustawiony prostopadle do 
 podłoża.  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

              

       

     
 
                                           

Pozycja 4 Pozycja 3 Pozycja 2 Pozycja 1 
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Niektóre wózki są wyposażone w regulację osi. Za jej pomocą można także regulować 
wysokość siedziska. 
 

1. Odkręć śruby � oraz �.  
2. Przesuń nastawny element regulacyjny osi 
� w górę lub w dół, do żądanej wysokości.  

3. Przykręć ponownie śruby � oraz �. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 Siedzisko anatomiczne 
Jeśli zamówione zostało anatomicznie siedzisko profilowane, 
należy umieścić je na krzyżaku rurowym tak, aby spoczywało 
na nim równomiernie. W drewnianej podstawie znajdują się 
otwory, w których umieszczone powinny zostać elementy 
krzyżaka. Aby złożyć wózek, należy zdjąć siedzisko, pociągając 
je w górę. 

 

3.5 Regulacja gł ęboko ści siedziska 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — przed u życiem wózka nale ży upewni ć się, że 
 wszystkie śruby zostały poprawnie dokr ęcone. 

Aby wyregulować głębokość 
siedziska: 
1. Zdemontuj podłokietniki, 
 podnóżki oraz tylne koła. 
2. Odkręć śruby �. 
3. Odkręć śruby �. 
4. Złóż krzesło, aby zdjąć 
 krzyżaki na ramie głównej �. 
5. Odkręć śruby � w blokach 
 krzyżaków � na ramie 
 głównej �. 
 
 
 

 
 
6. Wyjmij regulowany adapter osi, jeśli wózek jest w niego wyposażony. 
7. Dostosuj głębokość siedziska zgodnie z potrzebą, przesuwając ramę tylną � lub ramę 

siedziska � skokowo co 20 mm. 
8. Odpowiednio dokręć wszystkie śruby ręcznie. 
9. Aby zlikwidować przerwę między tylną ramą oraz siedziskiem, zagnij klapkę oparcia pod 

siedzeniem (zapięcie na rzep).  
10. Regulacja siedziska nie jest konieczna. 
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3.6 Oparcie anatomiczne  
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — nale ży upewni ć się, że oparcie jest bezpiecznie 
 umocowane.  
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — nale ży uwa żać, aby palce nie zostały 
 przytrza śnięte podczas monta żu. 

Aby zamontować oparcie anatomiczne: 
1. Odkręć oparcie elastyczne. 
2. Poluzuj śrubę na wsporniku oparcia. 
3. Włóż od góry oparcie we wsporniki. 
4. Dokręć śruby trzymające oparcie w uchwytach. 
5. Włóż i dokręć śruby zabezpieczające oparcie. 
6. Włóż podłokietniki. 

 
 

3.7 Regulacja hamulców 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu – regulacji hamulców mo że dokonywa ć wył ącznie 
 wyspecjalizowany sprzedawca.  

Aby wyregulować hamulce: 

 
1. Zamontuj koła zgodnie z § 2.2. 
2. Odłącz hamulce, pociągając dźwignię �  w tył. 

 
 
 
 
 
 

3. Poluzuj śruby �, aby umożliwić ruch 
 mechanizmu hamulcowego po szynie �. 
4. Przesuń mechanizm hamulcowy po prowadnicy 
 � w żądane położenie. 
5. Dokręć śruby �. 
6. Sprawdź pracę hamulców. 
7. W razie potrzeby powtórz powyższe czynności 
 aż do poprawnego wyregulowania hamulców. 
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3.8 Regulacja podnó żków 

3.8.1 Długo ść podnó żków 
LLLL PRZESTROGA: Ryzyko uszkodzenia – nale ży unika ć kontaktu podnó żków z 
 podło żem. Zachowaj minimalny odst ęp 60 mm od podło ża. 

Ustaw długość podnóżków zgodnie z poniższą instrukcją (3 możliwe położenia: skokowo co 
35 mm → otwory na zewnątrz rury, 3 możliwych położeń: skokowo co 25 mm → wewnętrzna 
część rury) (rys. A): 
1. Odkręć śrubę �. 
2. Ustaw wygodną długość podnóżka. 
3. Odpowiednio dokręć śrubę � . 

3.8.2 Głęboko ść podnó żka 
Ustaw głębokość podnóżka zgodnie z poniższą instrukcją (trzy położenia: skokowo co 20 
mm).  
1. Odkręć śruby � (rys. B). 
2. Ustaw podnóżki na wygodną głębokość (rys. A). 
 Położenie 1: otwory 2 i 4 
 Położenie 2: otwory 3 i 5 
 Położenie 3: otwory 4 i 6 
3. Odpowiednio dokręć śruby � (rys. B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 Regulacja uchwytów 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — nale ży upewni ć się, że wszystkie śruby zostały 
 poprawnie dokr ęcone z u życiem odpowiedniego narz ędzia. 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko przewrócenia — nale ży upewni ć się, że rury  uchwytów 
 ustawione s ą na tej samej wysoko ści dla ka żdej ze stron. 

3.9.1 Regulacja uchwytów oraz oparcia  
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — nale ży upewni ć się, że wszystkie śruby zostały 
 poprawnie dokr ęcone z u życiem odpowiedniego narz ędzia. 
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W modelu Eclips X4 90° mo żliwa jest regulacja 
wysokości uchwytów � na rurze tylnej �. 
1. Odkręć śrubę krzyżakową �. 
2. Ustaw uchwyty na wymaganej wysokości (5 
 różnych ustawień: pozycjach co 30 mm.) 
3. Ponownie przykręć śrubę krzyżakową �. 

 
Wysokosci pasa nie mozna zmienic.   Wysokosc 
oparcia (300 mm, 350 mm, 400 mm) nalezy 
podac przy zamowieniu 

 
 
 
 
 

 
 

3.10 Regulacja nasadki 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — nale ży upewni ć się, że wszystkie śruby zostały 
 poprawnie dokr ęcone z u życiem odpowiedniego narz ędzia. 
 
Nasadka, której wysokość może być regulowana w zależności od wysokości siedziska 
wózka, montowana jest na prawej tylnej ramie. 
Nasadkę można ustawić w 2 różnych pozycjach co 15 mm.  
 
 

1. Odkręć śruby Ⓑ.  
2. Ustaw nasadkę na komfortowej  
  wysokości. 

Wysoko ść nasadki  Rura nasadki ⒶⒶⒶⒶ Rura ramy ⒸⒸⒸⒸ 
150 mm 

(Standardowy) 
Otwór 1 i 3 Otwór 1 i 3 

165 mm Otwór 1 i 3 Otwór 2 i 4 

       Tabela 3: Wysokości nasadki dla wózka ze  
     standardową wysokością siedziska wynoszącą 471 mm.  

3. Odpowiednio dokręć śruby Ⓑ (rys. C). 
 

Jeśli zainstalowany jest element zapobiegający przewróceniu, daje takie same korzyści jak 
drążek i może być używany w ten sam sposób. 

3.11 Regulacja stabilno ści i manewrowo ści 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — nale ży upewni ć się, że wszystkie śruby zostały 
 poprawnie dokr ęcone z u życiem odpowiedniego narz ędzia. 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu — nale ży upewni ć się, że uchwyty osi tylnych kół 
 � są zamontowane w tej samej pozycji. 
LLLL OSTRZEŻENIE: Ryzyko przewrócenia — nale ży pami ętać, że stabilno ść wózka 
 ulega zmianie. 
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Koła skrętne zamontowane są w łączniku osi � na dole 
tylnej ramy �. 

1. Odkręć śruby mocujące �. 
2. Przekręć łącznik osi � do tyłu, aż znajdzie się za 

tylną ramą.  
3. Odpowiednio dokręć śruby �. 
4. Wyreguluj hamulce. 

 
Standardowo mechanizm zapobiegający przewróceniu powinien być zamontowany, gdy 
adapter osi � jest skierowany do przodu. 
 
Niektóre wózki są wyposażone w regulację osi. Regulacja ma także wpływ na stabilność i 
manewrowość wózka. 
 

1. Odkręć śruby � oraz �.  
2. Przesuń nastawny element regulacyjny osi 
� w górę lub w dół, do żądanej wysokości 
albo zamontuj tylne koło w innej pozycji 
mocowania osi �.  

3. Przykręć ponownie śruby � oraz �. 
4. Wyreguluj hamulce. 

 
Należy zwrócić uwagę, że wózek może stać 
się bardziej podatny na przewrócenie. Aby 
temu zapobiec, można dodatkowo 
zamontować mechanizm zapobiegający 
przewróceniu. 

 

4 Konserwacja 
Instrukcje dotyczące konserwacji wózka inwalidzkiego znajdziesz na stronie internetowej 
firmy Vermeiren: www.vermeiren.pl. 

 
 

 

1 
2 

3 



  Eclips X4 90° 
  2013-09 

 
 
SERWIS 
 
Z wôzek inwalidzki był serwisowany: 

 

  
 

 
Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 
Data: 

 Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 
Data: 

   
 

Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 
Data: 

 Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 
Data: 

   
 

Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 
Data: 

 Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 
Data: 

   
 

Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 
Data: 

 Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 
Data: 

   
 

Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 
Data: 

 Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 
Data: 

 
Po dodatkowe informacje techniczne oraz listę części zamiennych proszę się kontaktować z naszym 
wyspecjalizowanymi dystrybutorami w pobliżu miejsca zamieszkania. Więcej informacji na naszej stronie 
www.vermeiren.pl. 
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